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Calibration/Certification VSC 
 

 

 

 

  

Fonctionnement général

• Mise en route, connexion PC

• Paramètres systèmes

• Mise à jour dernière version 
firmware / logiciel

• Image live, contrôles caméra 
manuel et auto

• Vérification gamme 
grossissement

• Temps d'intégration / IRIS

Hardware / Nettoyage / 
Fusibles / Tensions

• Filtres caméra

• Objectif caméra

• Fusibles et alimentation 
sources

• Ventilateur

Sources lumineuses

• Sources IR

• Sources en transmission

• Tubes UV

• Éclairage rasant et miroirs

• Éclairage coaxial LED

• Spot fluorescence visible / 
ventilateur

• Spot lumière blanche

• Flash anti-Stokes

Grossissement et mise au 
point

• Mise au point à faible et fort 
grossissement

• Calibration grossissement

Spectrométrie

• Centrage du point de mesure

• Calibration en longueur 
d'onde

• Fusibles et alimentation 
sources

• Ventilateur

Imagerie

• Centrage sur cible 
d'alignement

• Aberration chromatique

• Distorsion

• Balance des blancs

• Éclairage coaxial LED

• Spot fluorescence visible / 
ventilateur

• Spot lumière blanche

• Flash anti-Stokes


